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UVOD
U stru� noj poljoprivrednoj praksi op � e je poznata 
� injenica da se navodnjavanjem posti�u zna� ajno ve� i 
urodi poljoprivrednih kultura 

Vu� i� , 1976;
Tomi� , 1992; 
Ma� ar et al.; 1986;
Josipovi� , 1996; Josipovi� i sur. 2007;
Romi� i sur., 1993.; 
Plavsic  et al. 2007., 

no zbog brojnih specifi� nosti: tlo, kultura, klima, 
razina znanja, sustav za navodnjavanje, kakvo� a 
vode, posti�u se vrlo razli� iti urodi koji variraju u 
velikim rasponima



UVOD
Osim visokog uroda kao glavnog cilja svake 
poljoprivredne proizvodnje tako i zrna kukuruza, sve 
se više daje naglasak prou� avanju kemijskog sastava 
(kvalitetu) konstatiraju Farnahm et al. (2003.). 

Za kakvo� u zrna kukuruza najva�niji su škrob, ulje i 
bjelan� evine. 

Klima je tako� er bitan � imbenik koji mo�e utjecati 
na kemijski sastav, što potvr� uju istra�ivanja 
Jurgensa i sur. (1988) koji su zaklju� ili da visoke 
temperature i nedostatak oborina mogu poremetiti 
sadr�aj bjelan � evina, ulja i škroba.



UVOD

Znanstvene spoznaje trebamo koristiti u cilju 
ušteda pri navodnjavanju, a prilog tomu su 
istra�ivanja Shawa (1988.) koji navodi da je 
kultura tolerantna na stres izazvan 
nedostatkom vode u vegetativnoj fazi, vrlo 
osjetljiv u metli � anju, svilanju i nalijevanju 
zrna, a umjereno osjetljiv u nalijevanju zrna.



UVOD
Vrlo zna� ajnu povezanost izme� u malih uroda zrna 
kukuruza i nedostatka oborina na podru� ju 
jugoisto� ne Europe, posebno kada se nedostatak javi 
u srpnju i kolovozu, konstatirali su Kova� evi� i sur. 
(2007). 

Utvrdili su jakom korelativnom vezom (r=0.9) da 
indeks suho� e mo�e poslu�iti za opisivanje karaktera 
oborinskog i temperaturnog re�ima koji utje � e na 
urod kukuruza na podru� ju Jugoisto� ne Europe.



UVOD

Tijekom trogodišnjih istra�ivanja 
navodnjavanja i broja biljaka sa deset hibrida 
kukuruza Josipovi� i sur. (2007.) utvrdili su da 
je navodnjavanje zna� ajno utjecalo na urod 
zrna kukuruza, ali ne i na njegov kemijski 
sastav.



UVOD

Utjecaj � ovjeka na tlo, ali i drugih bitnih � imbenika 
naglašava Gra� anin (1942), 
„Milijune godina prije dolaska Hrvata razvijala su se 
naša tla iz kamenitog supstrata utjecajem klimatskih 
agenasa, vegetacije, �ivotinja, a od � esti i ljudi, ali je 
tek nakon njihova dolaska utjecaj � ovjeka na 
prirodne osobine tala postao velik i o� it. Ipak se ne da 
pore� i, da su klima, vegetacija i mati� ni supstrat još i 
danas dominantni faktori njihove geneze i razvitka“.



MATERIJAL I METODIKA

Anketa je provedena sa 50 ispitanika na podru� ju 
isto� ne Hrvatske, a sadr�avala je slijede� a pitanja:

- izvor vode i izdašnost izvora vode; 
- analiza vode i prisustvo mehani� kih,

bioloških i kemijskih ne� isto� a
- na� in navodnjavanja
- sustav navodnjavanja
-���	
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-��������
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-���������
������ etka navodnjavanja



MATERIJAL I METODIKA

- stru� na sprema osoblja voditelja i osobe koja
navodnjava

- veli� ina navodnjavane površine
- u� inak navodnjavanja

- ocjena u� inka navodnjavanja
- poteško� e u radu sustava navodnjavanja,

kulture i tla 
- ostale poteško� e pri navodnjavanju. 



Results and discussion

Temeljem rezultata iz provedene ankete 
dobivene su bitne spoznaje:
Izvor vode za korisnike sustava je naj� eš� e 
rijeka ili dubinski zdenac, a rje� e jezero ili 
umjetna akumulacija. 
Izdašnost izvorišta vode je uglavnom bila 
dovoljna za potrebe navodnjavanja.
�������
� , uz nekoliko iznimaka potvr� uje 
da se u navodnjavaje „ušlo“ planirano i da se 
izvor vode nije prepustio slu� aju.



Results and discussion

Više od polovine korisnika je analiziralo 
vodu za navodnjavanje. 

Analiza vode za navodnjavanje je bitna 
pretpostavka za uspješnost navodnjavanja 
kako ne bi navodnjavanje nekvalitetnom 
vodom oštetilo tlo, one� istila okoliš i 
onemogu� ilo proizvodnju.



Results and discussion

Od mehani� kih ne� isto� a naj� e� š� e su 
spominjane mutno� a vode i vegetacija gdje je 
izvor vode vodotok, jezero ili akumulacija. 

Mutno� a naj� eš� e izaziva ozbiljne poteško� e 
pri navodnjavanju kapanjem jer � estice tla 
(naj� eš� e glinene � estice manjim dimenzija) 
ili druge primjese izazivaju brzo za� epljenje 
te onemogu� uju navodnjavnaje ili smanjuju 
njegovu u� inkovitost.



Rezultati provednih istra�ivanja

Biološke ne� isto� e naj� eš� e su bile alge i biljna 
vegetacija, a od kemijskih ne� isto� a pove� an 
sadr�aj �eljeza i natrija. 

Od na� ina navodnjavanja u najve� em broju 
slu� ajeva se koristi lokalizirano navodnjavanje i to 
kapanje, nakon toga kišenje pomo� u tifona,�
linijskih ure � aja, bo� nih krila ili razli � itih tipova 
rasprskiva� a direktno postavljenih na lateralne 
vodove (razli� ite izvedbe mre�e). 



Rezultati provednih istra�ivanja

Lokalizirano navodnjavane je 
najzastupljenije u vo� arstvu (novi nasadi koji 
su ve� inom podignuti uz pomo� dr�avnih 
poticaja).

Tamo gdje je odre� en mehani� ki sastav tla 
dominiraju ilova � e, ali se navodnjavaju 
pjeskovita tla pa � ak i nešto pseudogleja.



Rezultati provednih istra�ivanja

Od analiza tla naj� eš� e su odre� eni mehani� ki 
sastav i kemijska svojstva, a dio gospodarstava na 
djelu površina obavlja redovitu kontrolu plodnosti 
tla.

Odre� ivanje mehani� kog sastava je bitna 
pretpostavka za dobivanje generalne ocjene o tlu 
kako bi se na temelju njega, vodnih svojstava, 
topografije terena, procjednosti tla, kulture, 
koli � ine vode koja nam je na raspolaganju odredili 
za sustav navodnjavanja. 



Rezultati provednih istra�ivanja

Po� etak navodnjavanja naj� eš� e je odre� ivan na temelju 
iskustva, a vrlo rijetko pomo� u mjernih ure � aja. 
Bilo je nekoliko prigovora bilo na nepravilan rad 
tenziometra. 

Ove spoznaje nam ukazuju da izostaje stru� na kontrola 
vode u tlu što stvara veliki prostor uštedama vode i njenoj 
ve� oj u� inkovitosti. 

Na�alost iskustveno odre� ivanje po� etka navodnjavanja 
tako� er zahtjeva odre� ena znanja koja korisnici sustava za 
navodnjavanje stje� u na temelju iskustva prave� i pri tome 
� esto puno pogrešaka. 



Rezultati provednih istra�ivanja

Poljoprivredna proizvodnja u vo� arstvu,  
vinogradarstvu i sjemenskoj proizvodnji 
ratarskih kultura zahtjeva vrlo velika 
ulaganja, a u� enje na vlastitim pogreškama 
je jako skupo. 



Rezultati provednih istra�ivanja

U stru� noj spremi voditelja i izvršitelja 
navodnjavanja kod pravnih osoba dominira visoka 
i viša stru� na sprema, dok na obiteljskim 
gospodarstvima dominira srednja stru� na sprema. 

Navedeno ukazuje da su se navodnjavanja 
prihvatili obrazovani ljudi koji � e znanje relativno 
brzo usvojiti.



Rezultati provednih istra�ivanja

Veli� ina navodnjavane površine kod ve� ine 
proizvo� a� a iznosila je uglavnom 20 i više ha, 
sa mogu� noš� u navodnjavanja 100 i više ha 
vode� i ra� una pri tome o plodoredu. 

Navedeno ukazuje da su se izdiferencirali 
ve� i poljoprivredni proizvo � a� i koji su 
pripravni na ve� e investicije u 
navodnjavanje. 



Rezultati provednih istra�ivanja

U� inkovitost navodnjavanja, % prema 
paušalnoj ocjeni proizvo� a� a iznosila je od 
30% do 50% ve� i urod krumpira, od 50% do 
100% ve� i urod luk, sjemenskog kukuruza i 
še� erne repe od 20% do 50%, paprike od 
40% do 60% i jabuka od 30% do 40%. 



Rezultati provednih istra�ivanja

U� inak navodnjavanja korisnici su ocjenili 
vrlo dobrim, a naj � eš� e odli� nim, no bilo je i 
nekoliko ocjena dobar, vjerojatno, ovisno o 

kulturi i sustavu navodnjavanja s obzirom na 
postignut urod. 

Poteško� e uslijed sustava navodnjavanja su 
uglavnom nejednaka raspodjela vode pri 

navodnjavanju tifonom, manji u� inak uslijed 
premještanja (selenja) i postavljanja sustava, 

a prednost se daje linijskim sustavima.



Rezultati provednih istra�ivanja

Poteško� e u navodnjavanju pojedinih kultura su 
uglavnom bile: tifon daje pregrubu kišu za povr� e i 
zbija tlo; pri navodnjavanju linearnim sustavom 
gubici vode su veliki zbog sitnih kapljica vode; 
poteško� e u organizaciji radnika i vidljivosti kada 
se navodnjava no� u; pri navodnjavanju kukuruza 
tifonom rasprskiva� i su na maloj visini (treba ih 
podi� i); nakon navodnjavanja intenzivnije rastu 
korovi; pri navodnjavanju kapanjem na velikim 
površinama u sjemenskom kukuruzu kontrola rada 
sustava zahtjeva veliki broj radnih sati.



Rezultati provednih istra�ivanja

Naj� eš� e poteško� e uslijed specifi� nosti tla su 
slijede� e: pri navodnjavanju tifonom (veliki 
intenzitet navodnjavanja) u depresijama se nakupi 
puno vode pa poslije nastaje pokorica dok je usjev 
manji; uslijed male propusnosti tla primjenjuju se 
manji obroci navodnjavanja, ali je organizacijski 
vrlo teško � esto navodnjavati, a mali je u� inak zbog 
gubitaka; pojava pokorice nakon navodnjavanja 
(na tlima sa lošijom strukturom i ve� im udjelom 
praha); mala procjednost; mali kapacitet tla za 
vodu kod lakih tala zahtjeva mikrorasprskiva� e ili 
kapanje.



Rezultati provednih istra�ivanja

Ovaj "blitz" upitnik korisnika sustava za 
navodnjavanje pokazao je svoje prednosti: za 
navodnjavanje se odlu� uju na temelju izdašnih 
izvora vode; korisnici sustava navodnjavanja sve 
� eš� e analiziraju vodu za navodnjavanje kao i 
plodnost tla; u sustavima za navodnjavanje primat 
preuzimaju kapanje koje štedi vodu i energiju, ima 
ujedna� enu raspodjelu vode i vrlo je u� inkovito; 
zna� ajan broj korisnika ima visoku stru � nu 
spremu; površina za navodnjavanje je sve ve� a (20 i 
više ha); korisnici sustava su vrlo zadovoljni radom 
i u� inkom sustava navodnjavanja.



Rezultati provednih istra�ivanja

Navodimo još nekoliko napomena koje su naveli anketirani 
korisnici ili potencijalni korisnici sustava: a) tvrtka ima 
tifon, ali ga ne koristi zbog promjene vlasništva nad 
zemljom, a njive koje imaju nisu blizu izvora vode; b) tvrtka 
ima tifon, ali ga ne koristi jer nemaju izvor vode, a kopanje 
dubinskog zdenca im je preskupo; c) budu� i korisnici 
planiraju sustav navodnjavanja, a vodu o� ekuju iz rijeke 
Vuke, odnosno iz neke od izgra� enih akumulacija; d) 
budu� i korisnici razgovaraju sa predstavnicima Hrvatskih 
voda, nedostaje im izvor vode; e) pri radu sa tifonima treba 
puno radne snage; f)����������� ima nedostaje znanje iz vrlo 
stru� nog podru� ja navodnjavanja, a nemaju se kome 
obratiti za savjet; g) postoje izvjesne poteško� e sa 
okrupnjivanjem zemljišta i stvaranja ve� ih površina za ve� u 
racionalnost navodnjavanja. 



Rezultati provednih istra�ivanja

Iz navedenog upitnka je primjetno da su se izdiferencirali 
proizvo� a� i koji su shvatili da se za navodnjavnaje treba 
osigurati dovoljna koli� ina vode; da je potrebna 
konzultacija struke i kontinuirano u � enje; da je neophodno 
analizirati vodu za navodnjavanje i vodna svojstva tla.

Slijede� i pomaci u proizvodnji � e se mo� i u� initi korištenjem 
potencijala vrlo sofisticirane tehnike za navodnjavanje kako 
bi se sadr�aj vode kontinuirano odr�avao u tlu u optimumu; 
istra�ivanje zahtjeva pojedine kulture prema vodi i 
hranjivima; ponuda hraniva koja � e se temeljiti na 
kvalitetnoj analizi tla; korištenje geneti� kih potencijala 
kulture kao i što je mogu� e bolje uskladiti ponudu vode i 
hranjiva sa zahtjevima kulture koja je maksimalno 
adaptabilna na klimatske uvjete. 



BITNI ELEMENTI 
USPJEŠNOG NAVODNJAVANJA

- poznavati tlo i njegova temeljna svojstva
- osigurati dovoljno vode zadovoljavaju� e kakvo� e 
- urediti tlo – hidro i agromelioracije
- kvalitetna odvodnja preduvjet navodnjavanja 
- dobra agrotehnika – obrada, gnojidba, zaštitita od korova, bolesti i

štetnika, njega usjeva 
- pravilno odrediti potrebe za vodom uzgajane kulture
- utvrditi pribli�no to � an trenutak po� etka navodnjavanja 
- imati pouzdanu opremu za navodnjavanje
- pravilno dozirati koli � inu vode (ne previše, ne premalo) 
- stalno u� iti, usvajati i primjeniti nove spoznaje
- osigurati jeftin reprodukcijski materijal
- pravilno primjeniti navodnjavanje – OBJEDINITI GORE NAP ISANO
- osigurati tr�ište = osigurati plasman i naplatu proizvoda



Poznavati tlo i njegova svojstva 
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OSIGURATI DOVOLJNO
KVALITETNE VODE ZA 
NAVODNJAVANJE



OSIGURATI DOVOLJNO KVALITETNE 
VODE ZA NAVODNJAVANJE



BRANA KEMAL PAŠA ATATURK
1990. IZGRA� ENA BRANA
1992. PO� ELA PROIZVODNJA EL. ENERGIJE

OSIGURATI DOVOLJNO KVALITETNE 
VODE ZA NAVODNJAVANJE



DUBINSKI ZDENAC NA POLJOPRIVREDNOM 
INSTITUTU OSIJEK ZA NAVODNJAVANJE -
DUBINA 85 M - 32 L/S 



ODR�AVANJE KANALSKE MRE�E PREDUVJET 
USPJEŠNE PROIZVODNJE I NAVODNJAVANJA



ODR�AVANJE KANALSKE MRE�E PREDUVJET 
USPJEŠNE PROIZVODNJE I NAVODNJAVANJA



OBRADA TLA DO RUBA KANALA



KVALITETNA PREDSJETVENA PRIPREMA TLA –
PREDUVJET KONKURENTNE PROIZVODNJE



PREDUVJET USPJEŠNOSTI SVAKE PROIZVODNJE 
NAVODNJAVANJEM JE IZVRŠAVANJE SVIH 

AGROTEHNI � KIH RADNJI KOJE MU PRETHODE



PRAVILNO FORMIRAN HUMAK PRETPOSTAVKA VISOKOG 
URODA - NAVODNJAVANJE U � INKOVITO



UJEDNA� EN USJEV I DOBAR SKLOP PREDUVJET 
VE� E USPJEŠNOSTI NAVODNJAVANJA



PRAVILNO 
RAZVIJEN 
KORIJEN 

REZULTAT 
JE DOBRE 

PRIPREME, 
PRAVILNOG 

HUMKA I 
SVOJSTAVA TLA



ISKORIŠTENJE GENETI � KOG POTENCIJALA KUKURUZA
VIŠE OD 12 T/HA 



GENETI � KI POTENCIJAL SOJE
VIŠE OD 5T/HA



KONA � NO NAGRTANJE ILI NE – HO � E LI BITI 
KIŠE – RJEŠENJE JE NAVODNJAVANJE, 40 MM  



SADNJA KRUMPIRA I ZAŠTITA GOMOLJA 
ISTOVREMENO – PUT DO KONKURENTNOSTI



PRETPOSTAVKE ZA USPJEŠNO NAVODNJAVANJE

PRAVILNO DOZIRANA KOLI � INA VODE

(ne previše, na premalo kontrola sadr�aja vode u tlu)
- KONTROLA SADR�AJA VODE U TLU MJERNIM URE � AJUMA 



TESTIRANJE –����������� !�"�!�� ��#��
KONTROLA SADR�AJA VODE U TLU



MJERENJE SADR�AJA VODE U TLU 
WATERMARK – SONDA NA 15 I 30 CM



POKUSI –IZVOR TRAJNIH SPOZNAJA POSTAVLJATI IH I 
IZVODITI SA DU�NOM POZORNOŠ � U



POKUSI –IZVOR TRAJNIH SPOZNAJA 
POSTAVLJATI IH I IZVODITI SA DU�NOM 

POZORNOŠ� U



POKUSI –IZVOR TRAJNIH SPOZNAJA 
POSTAVLJATI IH I IZVODITI SA DU�NOM 

POZORNOŠ� U



POTEŠKO� E I 

SPECIFI� NOSTI 

U PRAKSI

NAVODNJAVANJA



POTEŠKO� E SA KAKVO � OM VODE:

- BIOLOŠKA, 
- KEMIJSKA I 
- FIZI � KA ILI MEHANI � KA, 

LOŠA KAKVO � A VODE JE UZROKOVALA MNOGE SEOBE 
PA � AK I IZUMIRANJE CIVILIZACIJA?

A) MEZOPOTAMIJA - PLODNA POLJA NAPUŠTENA 
2300 GODINE PRIJE KRISTA; U AMERICI, KALIFORNIJSKA, 
B) SAN JOAQUIN VALLEY TAKO � ER NAPUŠTENA

A ZNANSTVENICI PRETPOSTAVLJAJU DA SE DOGODIO 
PROBLEM ZASLANJIVANJA USLIJED VISOKE RAZINE 
PODZEMNE VODE KOJA JE BILA VRLO KONCENTRIRANA 
SOLIMA 



ONE� IŠ� ENA VODA STIGLA PODZEMLJEM

RJEŠENJE – “ZATVOREN SUSTAV”



PREKOMJERNO NAVODNJAVANJE:

- PREVELIK UTROŠAK ENERGIJE I VODE 
- SKUPLJI PROIZVOD
- ISPIRANJE HRANIVA (N) 
- ONE� IŠ� ENJE OKOLIŠA
- PODIZANJE RAZINE PODZEMNE VODE
- ZABARIVANJE – DEGRADACIJA TLA, STVARANJE 
ANAEROBNIH UVJETA U ORANICI I PODORANICI 



PREKOMJERNO NAVODNJAVANJE:
PODIZANJE RAZINE PODZEMNE VODE – TURSKA - LIPANJ 2008 



PREKOMJERNO NAVODNJAVANJE:
- ZABARIVANJE – DEGRADACIJA TLA, STVARANJE 
ANAEROBNIH UVJETA U ORANICI I PODORANICI 



NE PRAVOVREMEN TRENUTAK PO � ETKA 
NAVODNJAVANJA

A) PRERANO NAVODNJAVANJE REZULTIRA:

- PREVELIKOM POTROŠNJOM VODE
- SLABIJIM UKORJENJIVANJEM BILJKE 
- PLI � E RAZVIJEN KORIJENOV SUSTAV - MANJE
ISKORIŠTAVA HRANIVA IZ TLA 

- POGORŠANJE STRUKTURE TLA, MANJA STABILNOST 
- MOGU� GUBITAK LAKOTOPIVIH HRANIVA
- SKUPLJI PROIZVOD USLIJED VE � E POTROŠNJE
VODE I ENERGIJE



DODAVANJE NEDOVOLJNE KOLI � INE VODE 

- VODA NE DOPIRE DO GLAVNINE KORIJENOVA SUSTAVA
- KORIJEN SE NE RAZVIJA DOVOLJNO DUBOKO I NE 
KORISTI HRANIVA

- KORIJEN BILJKE SE PLITKO UKORJENJUJE 
- BILJKE SU SKLONE VALJANJU, LOMLJENJU, POLIJEGANJU 
POSEBNO NAKON OBILNIJE  KIŠE I JA � EG VJETRA

- MANJI URODI I SMANJENA KAKVO � A PROIZVODA



PROIZVODNJA KRUMPIRA

SPECIFI� NOSTI 
PROIZVODNJE 
SA NAGLASKOM 
NA SADR�AJ 
VODE U TLU 
I NAVODNJAVANJE

17.07.08.



ZARAVNJENE POVRŠINE NA GOMOLJU –
INDIKATOR SUŠE



NE PRAVOVREMEN TRENUTAK PO � ETKA 
NAVODNJAVANJA
B) KAŠNJENJE S NAVODNJAVANJEM : 

- NE MO�EMO NADOKNADITI PROPUŠTENO
- TLO SE RASPUCA POSEBNO PRI VE� EM SADR�AJU
GLINE U TLU (25 I VIŠE %)

- RASPUCAVANJE POVRŠINE TLA I VRLO SUHI GORNJI
SLOJ TLA UZROKUJE POVE � ANE GUBITKE PRI PRVOM
NAVODNJAVANJU

- NEDOSTATAK VODE U BILO KOJEM STADIJU RAZVOJA
BILJKE, REZULTIRA SMANJENJEM POTENCIJALA
RODNOSTI 

- POTREBNA JE ZNA� AJNO VE� A KOLI � INA VODE DA BI
SE NADOKNADIO NEDOSTATAK

- ZNA� AJNIJI DIO VODE "PROCURI" U DUBLJE SLOJEVE



PRISTUPA� NA VODA SE VE� PO� ETKOM 
SVIBNJA 2009.G. NALAZI NA 15-20 CM 



PRISTUPA� NA 
VODA SE VE�
PO� ETKOM 

SVIBNJA NALAZI 
NA 15-20 CM



NE POZNAVANJE DINAMIKE USVAJANJA HRANIVA 
OD STRANE BILJKE

- POSEBNO DUŠIKA (N) U VE� IM KOI � INAMA UZROKUJE 
NAJ� EŠ� E NE�ELJENO PRODU�ENJE VEGETACIJE, ILI  PAK 
SMANJEN UROD AKO SE NE GNOJI DOVOLJNO 
-PREVIŠE DUŠIKA SMANJUJE KAKVO � U PROIZVODA I 
NJEGOVO
OTE�ANO � UVANJE U SKLADIŠTU 

- NEDOSTAK VODE U OTOPINI TLA
ONEMOGUJE USVAJANJE HRANIVA IZ TLA 

PROBLEMI USLIJED NEPRAVILNOG 
KORIŠTENJA SUSTAVA 
NAVODNJAVANJA



NERAZGRA � ENO GNOJIVO NA PRAVOJ DUBINI 
ALI � EKA VODU – NAVODNJAVANJE KASNI



NE POZNAVANJE ZAHTJEVA POLJOPRIVRE-
DNIH KULTURA ZA VODOM 

- IZRA � UN POTREBA POLJOPRIVREDNIH 
KULTURA ZA VODOM
TREBA BITI ŠTO JE MOGU � E PRECIZNIJI 
KAKO BI SE DODALO VODE SAMO KOLIKO 
JE BILJCI POTREBNO

PROBLEMI USLIJED NEPRAVILNOG 
KORIŠTENJA SUSTAVA 
NAVODNJAVANJA



PROBLEMI SUSTAVA NAVODNJAVANJA 

- NE REDOVITO SERVISIRANJE OPREME 
ZA NAVODNJAVANJE: 
- KONTROLA KAKVO � E - BAREM TIJEKOM SEZONE 

NAVODNJAVANJA
- KONTROLA CRPKE I OP � ENITO SUSTAVA ZAHVATA VODE 

��-��$�%�$���&"&%�'����#'$�!� ��'$(! : PREGLED SPOJEVA, 
PRE� ISTA� A, BRZO UKLANJANJE CURENJA VODE - OSIGURANJE 
KONTINUIRANOG TLAKA U SUSTAVU, POSJEDOVANJE 

����#�) !�&��*�( !�$'� , SVE TREBA BITI PRIRE � ENO NA 
PO� ETKU SEZONE I DIREKTAN KONTAKT SA "BRZIM" SERVISOM

- PROVJERA KOLI � INE VODE DODANE NAVODNJAVANJEM



PROBLEMI SUSTAVA NAVODNJAVANJA 

- SEZONSKO STARANJE O OPREMI ZA 
NAVODNJAVANJE I CIJELOM SUSTAVU    

- ODGOVARAJU � E � UVANJE SUSTAVA
SUSTAVI ZA NAVODNJAVANJE SU NAJ � EŠ� E 
U POLJU I NISU DOVOLJNO � UVANI, � ESTA SU 

��$%"�!� ��+$ !(���*�'�%����*�(� !�$'��#�$,�
KOJIH JE SUSTAV IZVAN FUNKCIJE



NAVODNJAVANJE – EKOLOGIJA PE CIJEVI
- GDJE SA PE CIJEVIMA NAKON KORIŠTENJA???

- KORISTITI IH ZA RECIKLIRANJE
- KORISTITI IH ZA ISPUNU ROVA PRI 

POSTAVLJANJU CIJEVNE DRENA�E



POTEŠKO� E PRI RADU SUSTAVA 
NAVODNJAVANJA

-NEDOSTATAK RAZERVNIH DIJELOVA: 
SPOJEVI, FITINZI,  OŠTE � ENE CIJEVI I 
PO� ETAK NAVODNJAVANJA KASNI

-PRESAVIJANJE LATERALNE CIJEVI: –
SMANJEN PROTOK – SMANJENA KOLI � INA 
VODE I MANJI U � INAK NAVODNJAVANJA



SPECIFI� NOSTI I POTEŠKO� E PRI 
RADU SUSTAVA NAVODNJAVANJA

-NEISPRAVNOST CRPKE – DVA MJESECA PRIJE SEZONE 
NAVODNJAVNAJA TREBA PROVJERITI ISPRAVNOST CRPKE 
KAKO BI SE NA VRIJEME POPRAVILA

-RASPRSKIVA� (NA TIFONU SE NE POKRE� E) NEISPRAVNOST 
RASPRSKIVA� A ILI JE POTREBNO � IŠ� ENJE I PODMAZIVANJE 

-NE UKLJU � UJE SE TURBINA NA TIFONU I NE NAMATA SE 
RASPRSKIVA� – “ZAPEKLA TURBINA” – USLIJED ZAOSTALE 
VODE U SUSTAVU OD PROŠLE SEZONE - KOROZIJA SPRIJE� AVA 
OKRETANJE I NAKON UKLANJANJA KOROZIJE TURBINA JE U 
FUNKCIJI; B)  TURBINA SE NE OKRE � E I NE NAMATA SE 
RASPRSKIVA� NA BUBANJ  - LOŠI ZUBI NA ZUP � ANIKU I 
UKLIJEŠTENJE ISTIH U ZUP � ANIK. 



SPECIFI� NOSTI I POTEŠKO� E PRI 
RADU SUSTAVA NAVODNJAVANJA

-USISNA KORPA TREBA BITI � VRSTO FIKSIRANA KAKO SE NE BI 
OTKA � ILA I PALA U VODU.

-UKOLIKO IMA BARSKE VEGETACIJE PRIJE SEZONE 
NAVODNJAVANJA JU TREBA O � ISTITI NA VODOZAHVATU

-DIVLJA � OŠTE� UJE CIJEVI ZA NAVODNJAVANJE: ZAŠTITNU 
OGRADU ZATVORITI I SPRIJE � ITI UZLAZ, A UKOLIKO SE NE 
MO�E ILI NE �ELI, ONDA OSIGURATI VODU NA POJILIMA ZA 
DIVLJA �



OBILNA KIŠA JAKOG INTENZITETA POREMETILA 
JE KVALITETNO IZVEDENI HUMAK



SADNJA KRUMPIRA U LOŠE PRIPREMLJENO TLO TEŠKO 
SE MO�E POPRAVITI  NAVODNJAVNAJEM I DRUGOM 

NJEGOM U VEGETACIJI



Preporu� ene vrijednosti pri postavljanju cijevi u krumpiru



JEDNA CIJEV ZA NAVODNJAVANJE JE DOVOLJNA JER SU 
ME� UREDNI RAZMACI MALI I PLITAK  KORIJENOV SUSTAV
- OSNOVA ZA DUBINU VLA�ENJA TLA 



NAVODNJAVANJE KRUMPIRA
NAVODNJAVANJE KAP PO KAP UŠTEDA U PE CIJEVIMA



PRIMJERI IZ PRAKSE NAMATANJE PE CIJEVI 
POMO� U REDUKTORA – POJEFTINJENJE PROIZV.



PRIMJERI IZ PRAKSE NAMATANJE PE CIJEVI 
POMO� U REDUKTORA



UMJESTO ZAKLJU � KA

Savladavanje poteško� a u navodnjavanju zna� ajno je lakše 
kada se podigne razina znanja iz toga podru� ja. Stoga je 
edukacija iz toga podru� ja neophodna. 

Nakon stabiliziranja proizvodnje u smislu uroda, slijede� i je 
korak koncentrirati se na podizanje razine kakvo� e 
proizvoda.

To se mo�e u� initi samo multidisciplinarnim pristupom gdje 
se osim agromoma treba uklju� iti i laboratorij kako bi se i 
„brojkama“ utvrdila kakvo � a. 



SVE NAVEDENO U PRILOG POZIVITNOG 
U� INKA NAVODNJAVANJA ALI I NEGATIVNOG 
UKAZUJE DA JE KONTINUIRANO PRISUSTVO U 
POLJU, UZ KULTURU, ODNOSNO SUSTAV 
NAVODNJAVANJA , PRESUDNO ZA USPJEH 
SVAKE PROIZVODNJE



LIJEP POZDRAV
IZ OSIJEKA


